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1.1. Energiecellen wandmodule 
 
Hoogte:  2000 mm 
Werkhoogte: 920 / 770 mm + dikte werkblad 
 
Inclusief: 

 Systeemstaanders met stelvoeten. Verstelbaarheid + 20 mm 

 Appendage regel 

 Installatieharp voor eenvoudige bevestiging van leidingen 

 Volkern mediapaneel  
 
Optioneel: 

 Elektragoot 

 Glazen- of houten legborden in diverse diepte maten – Traploos in hoogte verstelbaar 

 Hangkasten in diverse uitvoeringen – Traploos in hoogte verstelbaar 

 Verlenging van de systeemstaanders 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breedte Werkhoogte Bestelnummer 

600 920 01 01 00 60 90 
900 920 01 01 00 90 90 

1200 920 01 01 01 20 90 
1500 920 01 01 01 50 90 
600 770 01 01 00 60 75 
900 770 01 01 00 90 75 

1200 770 01 01 01 20 75 
1500 770 01 01 01 50 75 

600 / 900 / 1200 / 1500
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1.2 Energiecellen eilandmodule 
 
Hoogte:  2000 mm 
Werkhoogte: 920 / 770 mm + dikte werkblad 
 
Inclusief: 

 Systeemstaanders met stelvoeten. Verstelbaarheid + 20 mm 

 Appendage regel 

 Installatieharp voor eenvoudige bevestiging van leidingen 

 Volkern mediapaneel  
 
Optioneel: 

 Elektragoot 

 Glazen- of houten legborden in diverse diepte maten – Traploos in hoogte verstelbaar 

 Hangkasten in diverse uitvoeringen – Traploos in hoogte verstelbaar 

 Verlenging van de systeemstaanders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breedte Werkhoogte Bestelnummer 

600 920 01 02 00 60 90 
900 920 01 02 00 90 90 

1200 920 01 02 01 20 90 
1500 930 01 02 01 50 90 
600 770 01 02 00 60 75 
900 770 01 02 00 90 75 

1200 770 01 02 01 20 75 
1500 770 01 02 01 50 75 
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1.3. Energiecellen plafondmodule 
 
Inclusief: 

 Systeemstaanders met plafondbevestiging 

 Leidinggoot horizontaal 

 2x Elektragoot horizontaal 
 

De plafondmodule maakt mediavoorzieningen (elektra en gassen) vanuit het plafond mogelijk. Het 
systeem wordt in gestandaardiseerde modulen vervaardigd, gespecificeerd naar klant specifieke 
wensen. Voor een gedetailleerde constructieve uitvoering dient informatie als plafondhoogte (vast en 
verlaagd plafond) en mogelijkheden voor bevestiging (draagkracht, eventuele obstakels, etc.) 
beschikbaar gesteld te worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breedte Uitvoering Bestelnummer 

600 Plafondmodule 01 03 00 37 15 
900 Plafondmodule 01 03 00 37 16 

1200 Plafondmodule 01 03 00 37 17 
1500 Plafondmodule 01 03 00 37 18 

600 / 900 / 1200 / 1500
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1.4. Toebehoren voor energiecellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breedte Uitvoering Bestelnummer 

600 
Glazen Legbord 

200 mm 

01 04 12 06 00 
900 01 04 12 09 00 

1200 01 04 12 12 00 
1500 01 04 12 15 00 
600 

HPL Legbord 
220 mm 

01 04 06 02 20 
900 01 04 09 02 20 

1200 01 04 12 02 20 
1500 01 04 15 02 20 
600 

HPL Legbord 
300 mm 

01 04 06 03 00 
900 01 04 09 03 00 

1200 01 04 12 03 00 
1500 01 04 15 03 00 
600 

HPL Legbord 
400 mm 

01 04  06 04 00 
900 01 04 09 04 00 

1200 01 04 12 04 00 
1500 01 04 15 04 00 

Lengte 1000 
Verlenging 
(per paar) 

01 04 00 44 78 

 
 
 
1.5. HS Profiel 
 
Toebehoor voor eenvoudige en veilige bevestiging van toevoerleidingen t.b.v. energiecellen. 
 

520 / 820 / 1120 / 1420

 
 
  
 
 

Rasterbreedte Profielbreedte Bestelnummer 

600 520 01 04 00 06 00 

900 820 01 04 00 09 00 

1200 1120 01 04 00 12 00 

1500 1420 01 04 00 15 00 

 

Glazenlegborden

HPL legbord Systeemstaander 
verlenging 


