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safety first
zuurkasten

In de huidige maatschappelijke ontwikkeling heeft
veiligheid - meer dan voorheen - de aandacht.
Het laboratorium heeft steeds meer stoffen binnen het
bereik die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid.
Schadelijker veelal dan de chemische zuren waaraan
de zuurkast oorspronkelijk haar naam ontleent.
De veiligheid in het laboratorium wil in de eerste plaats
zeggen: een gezond werkklimaat. De zuurkast en de
afzuiginstallatie zijn daarbij belangrijke elementen
evenals kennis omtrent ventilatietechniek en
inrichtings-aspekten.

Zie pag. 14 en verder.

PV is in de unieke positie zowel de zuurkasten als de
ventilatoren en afzuiginstallaties in eigen bedrijf te
ontwerpen en te fabriceren.

De Safety First zuurkasten die in deze brochure worden
behandeld vormen de derde generatie Vinitex
zuurkasten.

De samengebundelde know-how, verkregen met de
levering van enkele tienduizenden zuurkasten in
Nederland en over de gehele wereld, ligt hieraan ten

- grondslag.

Verbeterde details, toepassing van de nieuwste en nog
betere materialen, meer uitgekiende konstruktie
waardoor snellere fabrikage en montage, kenmerken
de meer konkurrerende en kwalitatief betere Vinitex
Safety First zuurkasten.

Pielkenrood-Vinitex bv




nEamEE

B
HH

- uitvoering vinitex
_ zuurkasten serie sf

Konstruktie.

De zuurkasten zijn opgebouwd uit hoog

HHEH gekwalificeerd watervast verlijmd multiplex -
P duurzaamheidsklasse exterieur |1B/BB -vig. NEN
3278 - en massieve hardhouten onderdelen.

e Daardoor is de konstruktie stabiel, duurzaam en
geschikt voor een vochtig milieu.

Exterieur:

Zijden, bedieningspanelen, deurtjes en plinten
- zijn afgewerkt met een solide en krasvast
: 5 He kunststof plaatmateriaal. Dit geeft het exterieur
R S een goede resistentie en vereenvoudigt het
- onderhoud.

I | : HHE Het schuifraam en het frontpaneel boven de
) iRl werkopening zijn van veilig, beschermend
@_ | S ' gehard glas. Dit transparante front biedt te allen

tijde een ruime inkijk in de kast. Ook hoge

4 § /1 T'F T H opstellingen kunnen van buitenaf volledig en

HE veilig worden geobserveerd.

| O || ceestisERdi et Interieur:
@) | | assdcessticass e De stromingsschotten zijn eveneens van het
i uitermate chemisch bestendige hardglas. Een
vergelijkend TNO-rapport over het gedrag van
gehard glas bij extreme temperatuurbelasting en
: £ explosies is op aanvraag beschikbaar.
B E De zuurkasten zijn standaard uitgevoerd met
/'ﬁ HHHT glaskeramische werkbladen uit één stuk met als
e 12 1 e voordelen naadloos en vlak, poriénvrij, grote
- HEE chemische- en temperatuurbestendigheid, goed
1l 13 - , - (iEzeaERE SR AR EEE). te reinigen en te dekontamineren en uitermate
== & ' geschikt voor werk van uiteenlopende aard zoals

T § chemische analyses en bakteriologisch
5 B [iee 3 onderzoek.
@@ - 1 ' £ De wanden in de kast zijn bekleed met Glasal,
22 ® Bl SHiEe hittebestendig en onbrandbaar en voorzien van

Hizzs } een gladde minerale email toplaag.
15 Bl | Verbeterde massieve glasversterkte nokken
Al 1 ondersteunen de stromingsschotten zodanig dat
i zij eenvoudig uitneembaar zijn. Bovendien
kunnen de achterste stromingsschotten worden
gekanteld om ze gemakkelijk te reinigen.

Het zeer lichtlopende schuifraam is
uitgebalanceerd opgehangen aan kontra
gewichten.

Bij de Vinitex zuurkasten serie SF is veel
aandacht besteed aan de lange levensduur van
het mechanisme en bereikbaarheid van de
kontragewichten zonder dat de zuurkast behoeft
te worden gedemonteerd.

Onderkast:

De onderkast heeft twee blijvend licht
bedienbare schuifdeuren met hangarmatuur.
Moeilijk schoon te houden groeven of rail in de
bodem ontbreken. Tussen de deurtjes en de
dorpel is een ventilatiespleet aanwezig.

De achterwand in de onderkast is uitneembaar
zodat het leidingwerk gemakkelijk bereikbaary
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De standaard zuurkast type SFS
(SF serie Standaard) wordt toe-
gepast voor algemeen gebruik zowel
in laboratoria van de industrie als van
ziekenhuizen, universiteiten, hoge-
scholen, research- en keurings-
instituten, kontrole stations, enz.

Afmetingen:

Type SFS wordt geleverd in drie
breedtematen:
SFS.10 - 100 cm breed uitwendig
SFS.13 - 130 cm breed uitwendig
SFS.16 - 160 cm breed uitwendig
Voor overige afmetingen zie
maatschets op pag. 19

Elektrische voorzieningen:

In het bedieningspaneel is een
inbouwkastje opgenomen met de
volgende elektrische voorzieningen.
van links naar rechts:

1 ventilatorschakelaar met
ingebouwd kontrolelampje
2 wandkontaktdozen met randaarde

vinitex
standaard
zuurkast sfs

1 reservedoos met blindplaat, die
naar keuze kan worden voorzien
1 verlichtingsschakelaar

In het aansluitkastje zijn klemmen-
stroken aanwezig waarop de
voeding en aardleiding kan worden
aangesloten.

Op het plafond is een TL verlich-
ting, kleur 33 gemonteerd. Deze is
gemakkelijk bereikbaar en gasdicht
ten opzichte van de werkruimte in de
zuurkast.

SFS.10-2x20W SFS.16-2x40W
SFS.13-2x40W

Inklusief bedrading tot aan de
verlichtingsschakelaar in de
bedieningsregel.

Afvoerbakje:

Standaard is links achter in het
werkblad een porseleinen afvoer-
bakje, 25 x 15 cm, opgenomen. Het
staartstuk van het bakje is voorzien
van een vulcathene aansluitstuk VA
111 met buitendraad G1%2"" waarop
de afvoerleiding kan worden aan-
gesloten. Het aansluitstuk is ver-
bonden met de kondensaftapleiding
van de luchtverdeelkoker.

Appendages:

Links en rechts van de elektrische
voorzieningen worden in het be-
dieningspaneel kranen opgenomen
voor water, gas, stikstof, perslucht,
vacuum, demi-water, zuurstof,
waterstof, enz. naar keuze.
De volgende aantallen kunnen
maximaal worden geplaatst:
SFS.10- 6 stuks
SFS.13- 8stuks
SFS.16 - 12 stuks

In de werkruimte van de zuurkast
worden de bijbehorende uitlopen
gemonteerd en d.m.v. een leiding
aangesloten op de-paneelkranen.
Standaard wordt gebruik gemaakt
van appendages van het fabrikaat

- Broen. Voor nadere gegevens zie

volgende pagina.

De handgreep van de kraan en de
daarmee korresponderende uitloop
hebben dezelfde kleurkode.




appendages
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vinitex

ekoppelde
guurk%%t sfs

Daar waar bredere zuurkasten dan
160 cm (SFS 16) gewenst zijn, bij-
voorbeeld in verband met brede
opstellingen, is het mogelijk twee of
meer zuurkasten van onderling
gelijke of verschillende breedtemaat
met opening in de zijwand naast
elkaar te plaatsen. Een dergelijk
zuurkastblok wordt 'gekoppelde
zuurkast' genoemd en beschikt over
een vlak doorlopend werkblad over
de totale breedte.

De royale opening in de tegen
elkaar sluitende zijwanden van 555
mm x 840 mm hoog kan op bestelling
worden uitgevoerd met een vertikaal

schuivend transparant
separatiepaneel.
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Vinitex fluorwaterstof zuur-
kast, type SFHF

Dit type is een modifikatie van de
standaard zuurkast type SFS en
afgestemd op het veelvuldig werken
met fluorwaterstofzuur. De mate-
riaalkeuze, in het bijzonder van het
blad, de hardglazen schuifruit en
stromingsschotten,is zodanig
aangepast dat geen schade wordt
ondervonden van de etsende

werking van fluorwaterstofzuur. /
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vinitex
walk=in
zuurkast sfw

Waar de gekoppelde zuurkasten
een antwoord geven op de vraag
naar breedte geeft de Walk-In
zuurkast een oplossing wanneer de
hoogte een rol speelt.

De Walk-In zuurkast type SFW (SF-
serie Walk-In) is uitgevoerd met een
laaggeplaatst werkblad.

Het schuifraam is tweedelig
uitgevoerd.

Een speciale konstruktie zorgt
voor een eenvoudige en lichte
bediening. Voor het omhoog of
omlaag schuiven van beide ramen
behoeft slechts één der schuiframen
te worden bediend. De andere ruit
volgt de beweging automatisch met
halve snelheid.

Onder het bedieningspaneel is een
wegneembaar front aangebracht om
hetleidingwerk bereikbaar te maken.

De Walk-In zuurkast wordt geleverd
in twee breedten:

SFW 13 breed 130 cm uitwendig
SFW 16 breed 160 cm uitwendig







vinitex
drive-in
zuurkast sfd

De Drive-In zuurkast type SFD (SF-
serie Drive-In) heeft geen eigen
werkblad, doch wordt geplaatst op
de veelal betegelde vloer van het
laboratorium. Apparatuur en opstel-
lingen kunnen derhalve naar binnen
gereden worden.

Bovendien is binnen de Drive-In
zuurkast nog meer hoogte be-
schikbaar dan bij de Walk-In
zuurkast.

De 2-delige schuifraamkonstruk-
tie is gelijk aan die van de Walk-In
zuurkast. De Drive-In zuurkast heeft
aan één of beide zijden vertikale
bedieningspanelen langs de stijlen.
Daarin worden de gewenste paneel-
kranen en elektrische voor-
zieningen, kabeldoorvoer, enz.
opgenomen.




vinitex

radionucliden
zuurkast sfr/c en sfr/b

Voor het werken met radio-aktieve stoffen zijn twee uitvoeringen beschikbaar.

Type SFR/C ten behoeve van het
nucliden laboratorium kategorie C,
en D. (voorheen sub C). Deze zuur-
kast is voorzien van een bakvormig
roestvrijstalen blad. De naden in het
interieur zijn afgekit. Overigens uit-
gevoerd als de standaard zuurkast
type SFS.

|
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Type SFR/B geschikt voor
plaatsing in het nucliden
laboratorium katergorie B.

De werkruimte in de zuurkast d.w.z.
het blad, de wanden en het plafond
zijn geheel naadloos bekleed met
hard PVC en glad afgewerkt. Het af-
voerbakje vormt eveneens één
geheel met het blad.

De konstruktie van het blad is
versterkt zodat het gewicht van de
voor afscherming van de straling
benodigde loodmuurtjes kan
worden opgenomen.

Teneinde de luchttechnische
werking door de op te stellen lood-
muurtjes niet te verstoren kan een
speciale vionder worden mee-
geleverd.
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Alternatief kan de zuurkast ook ge-
leverd worden met een reeds onder
het blad aangebrachte loodplaat.

Lid 0
- 14 +H -
e H I na: j i T
e e cibibblia it

Soaolnaaas

:i:. L..i_

'
" s
ru




. PV levert automatisch beveiligde

| ﬂ | tankjes voor het voorgeschreven ge-

kontroleerd lozen van vloeibaar

| radio-aktief afval. Hierop kan het af-
voerbakje in de zuurkast worden

aangesloten.

De uit de zuurkast afgezogen lucht
dient te worden gefilterd alvorens
deze in de buitenlucht mag worden
afgevoerd. De benodige filterunit, de
afzuiginstallatie met regelbare
ventilator, en het kontrole- en
regelsysteem worden kompleet door
PV geleverd en gemonteerd.
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Tevens kan PV centrale afvoer-
installaties leveren die twee of drie
grotere opslagtanks, pompen, lei-
dingwerk, signalering, etc. omvat-
ten. Afzonderlijke dokumentatie
wordt op aanvraag toegezonden.
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luchttechnische
werking \F

Vinitex zuurkasten onderscheiden
zich door hun bijzonder uitgebalan-
ceerde luchttechnische werking.

De stromingsschotten - volgens
TNO-patent - in kombinatie met de
'bypass’ boven in het front zorgen
voor een perfekt resultaat.

De snelheidsgrafieken tonen hoe
de lucht, bij verschillende raam-
standen, met een gelijkmatig ver-
deelde snelheid de raamopening
binnenstroomt, waarbij de gemid-
delde snelheid praktisch steeds
dezelfde is. De spreiding ten
opzichte van de gemiddelde
snelheid is gering.

Als gevolg van het samenspel
tussen bypass en schuifraam wordt
door de zuurkast steeds een vrijwel
konstante hoeveelheid lucht uit de
laboratoriumruimte afgezogen.

De stromingspatronen binnen de
zuurkast zijn zeer effektief.
Schadelijke gassen, die zich waar
dan ook binnen de zuurkast
ontwikkelen, worden direkt door het
afzuigsysteem afgevoerd. Er zijn
geen 'dode hoeken'. Bij gesloten
stand van het raam wordt de zuur-
kast bovendien volledig door-
gespoeld.

Vele proefnemingen hebben aan-
getoond dat volumineuze opstel-
lingen, mits geplaatst op minimaal 10
cm afstand van het schuifraam, het
stromingsbeeld niet ongunstig
beinvioeden.

Snelheid en richting wervel-
vrije luchtstroom

Schadelijke dampen en gassen die
aanwezig zijn binnen de werkruimte
van de zuurkasten mogen niet in de
laboratoriumruimte stromen. Aan
deze steeds klemmender eis dient
een goede zuurkast te voldoen.

Een wervelvrije luchtstroom in de
raamopening vormt de af-
schermende barriére. Niet slechts de
snelheid doch tevens de richting van
deze volumestroom is daarbij van
belang. Ideaal is, dat de lucht zo veel

\moge!ijk horizontaal, loodrecht en
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. Ideale aanstroomrichting.
Gevolg: veilige werksituatie.

| wsVerkeerde aanstroom richting.
- - Gevolg: naar buiten tredende schade-
lijke stoffen.

nagenoeg laminair de werkopening

binnenstroomt.

De plaats van de zuurkast.
Niet uitsluitend de konstruktie

1T

doch bovendien de situering van de

zuurkast ten opzichte van deuren,

A

openslaande ramen, looppaden,
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blaasroosters, enz. bepaalt of de

ideale aanstroomrichting wordt

bereikt.

Vanzelfsprekend dient de ventilatie

van de laboratoriumruimte en de
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td2d: - St s =ik _ zuurkasten nauw op elkaar af-
2 : H : Wen/ef.'/ﬂ,\'e aanstrommg. gestemd te ziin.
-1 ( g : Wervelvrije aanstroming.
s \ ;::::ﬁ&::: Teneinde een wervelvrije

aanstroming van deluchtin de raam-

T opening te bevorderen is het nood-

zakelijk dat de omranding van de

HHE werkopening royaal is afgerond. Om

e
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: dezelfde reden is de bladregel ver-

T et s hoogd en aerodynamisch gepro-

SRR R R fileerd.
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£ kamer als in de uitgebreide praktijk,

hebben vastgesteld dat een gemid-
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ﬂ - . - s ki i} i delde snelheid van 0,25m/sinde

i raamopening van de Vinitex zuur-
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— tiatiesysteorvari et labdratoriunt -1 veilige werking waarborgt.

Vaak wordt de vragg gesteld of het
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veiliger is een hogere gemiddelde

snelheid te kiezen. TNO deed met

behulp van tracer gassen een ver-

gelijkend onderzoek bij 0,25 m/s

Edamuan

respektievelijk 0,4 m/s intrede snel-

S heid.

Het rapport wordt door ons graag
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B aan geinteresseerden toegezonden.
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1 Zuurkasten worden bijvoorkeur
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naast elkaar geplaatst in plaats
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van op afzonderlijke plaatsen.

maLialy Muuropstellingen worden aan-
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SR bevolen boven eiland-opstelling. J




ventilator
kapaciteit

De ventilator kapaciteit van de op
de zuurkast aangesloten afzuig-
installatie kan worden berekend met
de formule:

V=0xcx3600

hierin is: V de ventilatorkapaciteit in
m3/uur

0 het geheel geopend raamopper-
vlak in m2

c de gemiddelde intrede-snelheid in
de raamopening in m/s.

4
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Ventilatoren en

afzuiginstallaties

Onze kunststofventilatoren zijn
beschikbaar in 3 series met in- en
uitlaatopeningen met een diameter
van 200 tot 355 mm, speciaal ont-

{ wikkeld voor het afzuigen van agres-

sieve chemische gassen en dampen.
Centrifugaalventilator type PV
wordt vervaardigd uit hard PVC voor

| gastemperaturen tot maximaal 50°C.
Centrifugaalventilator type L wordt
: geleverd in PE (polyethyleen) of PP
QH i (polypropyleen) voor gastempera-
turen tot maximaal 80° C.
Axiaalventilator type RD is een
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Wanneer de intrede-snelheid : q7 i
hoger gekozen wordt, moet een 18- H
ventilator met grotere kapaciteit f
worden toegepast. Daarmee stijgen FBHS
de investeringskosten, het energie-

N
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verbruik en de exploitatiekosten van ;"" : .

de luchtafvoer en de verwarmings-
installatie.

Dankzij de voortreffelijke aerody-
namische eigenschappen onder-

scheidt de Vinitex zuurkast zich door

een grote mate van veiligheid bij een
minimale luchtkonsumptie, overeen-
komend met de voorgeschreven
minimale intrede-snelheid van 0,25
m/s.
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speciale dakventilator van PVC met

| een kap van met glasvezel versterkt

polyester.

In standaardconstructie zijn alle

! ventilatoren gemonteerd op een

stalen frame en voorzien van een
1-fase of 3-fasen elektromotor,
meestal met rechtstreekse aan-

tH drijving.

Voor de afzuigkanalen wordt
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zoveel mogelijk gebruik gemaakt

i = van door PV geprefabriceerde, hard
e EEeE e e PVC hulpstukken zoals bochten,

2 om ' LaHwiordtrer - verloopstukken, dakdoorvoer-
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luchtverdeelkoker

f HHH H st De zuurkast vormt een onver-
: brekelijk geheel met de afzuiginstal-
5 \ latie. Voor een goede luchttech-
: H SEaE: ' nische werking is het noodzakelijk
HEHHH dat de aansluiting van de afzuigin-
. stallatie plaatsvindt d.m.v. een lucht-
i eassgtpasii RIREH i verdeelkoker, gemonteerd op het
H it + plafond van de zuurkast.
! De aansluitmond die is voorzien
I van een flexibele manchet met roest-
vrijstalen klembanden wordt bij
= 1 voorkeur vertikaal omhoog, in het
EEEstssesesc i e e midden van de luchtverdeelkoker
H + geplaatst. Desgewenst kan echter de
=t aansluitmond op praktisch elke ge-
wenste plaats, vertikaal zowel als
horizontaal worden aangebracht.
= FHHHE i Tevens is de luchtverdeelkoker
. - e THe £ : : voorzien van een afvoer voor het zich
ERRamiiSZii : s ams b vormend kondensaat. Hierop wordt
i : ‘ i ] HH de afvoerslang aangesloten die in de
e frEziEas T T f+ zuurkast gemonteerd is enin ver-
: sEass : binding staat met het aansluitstuk
T Y - H + onder het afvoerbakje in het werk-
] blad.
Verder vindt op de luchtverdeel-
: ! H koker de aansluiting plaats voor de
: H FHEHE i ventilatie van de onderkast.
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Salakan ot . : condensafvoerslang
THHERE. : HiH i+ toppaneel onderkast
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Naast de hiervoor in deze
brochure behandelde serie Safety-
First zuurkasten levert PV een groot
assortiment andere typen zuur-
kasten en werkkasten, speciaal
geschikt voor specifieke werkzaam-
heden. Qua uitvoering, vormgeving
en luchttechnisch systeem wijken zij
af van de SF serie.

Vinitex brand- en explosie
beveiligde zuurkast

Een uit staal vervaardige brand-en
explosie beveiligde zuurkast, voor-
zien van speciale beveiligingsmid-
delen, waaronder een detektor en
blusmiddelen. Deze kast is speciaal
geschikt voor langdurige experi-
menten, die dag en nacht en in de
weekends doorgang moeten
vinden. Te gebruiken zowel voor
lage als hoge opstellingen.

Afzonderlijke dokumentatie is be-
schikbaar.

typen

Vinitex perchloorzuurkast
type P

Deze kast is speciagl geschikt voor
het werken met het explosie bevor-
derende perchloorzuur. De kast is
inwendig hitte- en chemisch besten-
dig uitgevoerd. Bovenin de kast zijn
sproeiers gemonteerd. Het spoel-
water wordt onder het 'zwevend' en
uitneembaar aangebrachte werk-
plateau afgevoerd. De kast is voor-
zien van een lichtlopend schuif-
raam. Uitwendige afmetingen,
hoogte 2400 mm, diepte 800 mm,
breedte 1600 mm.

Vinitex Kjeldahlzuurkast
type K

Een, volgens hetzelfde principe
als de perchloorzuurkast uit-
gevoerde kast, speciaal geschikt
voor destrukties volgens Kjeldahl.

Vinitex destruktiekast
type PK

De perchloor zuurkast en Kjeldahl
zuurkast zijn samengevoegd tot éen
voor beide doeleinden geschikte

kast onder de naam Vinitex
destruktie kast, type PK.

Vinitex droogkast
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